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ATL Anlagentechnik Luhden GmbH - Urzadzenia do termiczno-wybuchowego stepiania krawedzi TEM

Oszczednosé energii — Technologia TEM wypiera
wysokocisnieniowe wodne stepianie krawedzi

Nowoczesne przedsiebiorstwa stawiajg sobie coraz czesciej - obok dotychczasowych / \
celéw, takich jak wysoka jako$¢ i produktywno$é - nowe ambitne cele, zmierzajace G 6

do zwiekszenia swojego wplywu na oszczedno$é zasobow naturalnych, ochrone [l E F
Srodowiska i obnizke kosztéw. Jeden z przodujgcych w Niemczech producentéw ile iil
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w tym kierunku i zastapi¢ technologia termiczno-wybuchowego stepiania krawedzi AN A

TEM dotychczas stosowang technologie wysokociSnieniowego stepiania krawedzi przy
pomocy strumienia wodnego. Poczawszy od roku 2013 realizuje on operacje stepiania
krawedzidrobnychczescialuminiowychwjednostanowiskowymurzadzeniudotermiczno- \ J
wybuchowego stepiania krawedzi iTEM320 SC (Single Chamber) produkcji niemieckiej

firmy ATL. Urzadzenie to wyposazone jest w komore robocza o wymiarach @ 320 x 300 mm. Max. ciSnienie robocze gazéw wynosi
16 bar. Obrobka realizowana jest przy zastosowaniu tlenu i sprezonego gazu ziemnego.

Obrébka przy pomocy technologii termiczno-wybuchowego stepiania krawedzi TEM nie wymaga
stosowania wysokocisnieniowych pomp wodnych o duzej mocy przytaczeniowej. Urzadzenia
TEM nie wymagaja - w przeciwienstwie do wysokoci$nieniowych urzadzen wodnych - duzych
naktadéw na konserwacje i pielegnacje systemu obrobkowego. Technologia TEM gwarantuje
precyzyjna obrébke wielu czesci jednoczeSnie, co znacznie obniza jednostkowe koszty
obrébkowe i zmniejsza obciazenie srodowiska. Te i inne czynniki powodujg, ze obrobka TEM
przynosi co najmniej 50 %-owa oszczednosé energii w stosunku do dotychczas stosowanych
technologii.

Zastosowanie urzadzenia TEM firmy ATL do stepiania krawedzi ter-
moplastycznych tworzyw sztucznych w firmie Europtec Kft, Wegry

Firma EuropTec Kft w Zalaegerszeg na Wegrzech jestjedng z oSmiu spotek-corek szwajcarskiego
koncernu EuropTec AG. Nowoczesny zaktad produkcyjny na Wegrzech specjalizuje sie w
mechanicznej obrébce tworzyw sztucznych. Szczegblnego znaczenia nabiera stepianie krawedzi

i obrébka powierzchni elementéw znajdujgcych zastosowanie w medycynie i w technice

Eu rOpl - laboratoryjnej. Uzyskanie bezgratowego wykonczenia i wysokiej precyzji obrobki stanowig
Glass and Polymer absolutny priorytet. Wysokie wymagania obrobkowe w zakresie stepiania krawedzi z

Technologies uwzglednieniem powtarzalnosci i pewnosci obrébki oraz indywidualnego dopasowania

parametréw spetnia technologia termiczno-wybuchowego stepiania krawedzi TEM.

Dzieki tym zaletom technologii TEM firma ATL wykonuje dla firmy EuropTec Kft ustugi
stepiania krawedzi w swoim centrum ustugowo-obrébkowym. Poczawszy od potowy
roku 2012 dostarczane sg regularnie r6znego rodzaju przedmioty obrabiane wykonane
z tworzyw termoplastycznych z Wegier do Niemiec. Po obroébce odsytane sg one
z powrotem na Wegry. Ze wzgledu na krotkie czasy obrobkowe i znikome czasy
przezbrojenia urzadzen iTEM, juz po 1 lub 2
dniach roboczych obrobione czesSci sa odsytane
z powrotem. Zalety te umozliwiaja szybkie
reagowanie na realizacje nawet bardzo pilnych
zadan obrébkowych.
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